Szczytno, dnia 27 listopada 2025 r.
Nasz znak: GP0.6220.5.2025

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta Szczytno na podstawie art. 75 ust.1 pkt. 4 w zwigzku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt
2, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z p6zn. zm.) - dalej 00§ oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z pdzn.
zm.) — dalej KPA, a takze § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 34 lit. b oraz 35 lit. b
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 183 z pdzn. zm.)
po rozpatrzeniu
wniosku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spotki Akcyjnej z siedzibg w Plocku przy ul.
Chemikéw 7, reprezentowanego przez petnomocnika — Jarostawa Szacilo, prowadzacego dziatalnosé
gospodarczg pod firma Pracownia Projektowania Budowlanego PROKON Jarostaw Szacilo,
Bialystok, ul. Upalna 88 lok. 15 z dnia 30 lipca 2025 r. w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,,Przebudowa istniejgcej stacji paliw
PKN ORLEN 8. A. — SP Nr 1090 w Szczytnie, ul. Pasymska 32, dziatka 203 obreb ewidencyjny
Szczytno 17
orzeka

L brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwziecia

pn: ,Przebudowa istniejacej stacji paliw PKN ORLEN S. A. ~SP Nr 1090 w Szczytnie, ul.

Pasymska 32, dziatka 203 obreb ewidencyjny Szczytno 1”;
IL. ponizsze warunki i wymagan dotyczace realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia:

1. na etapie realizacji przedsigwziecia stosowa¢ sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;

2. zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zlokalizowaé na
terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym wyciekiem substanciji
ropopochodnych i ewentualnych zanieczyszczen do gruntu i wéd;

3. materialy i surowce sktadowaé w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie

zanieczyszczen do gleby i do wéd;
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10.

11.

12.

13.

\'Y

teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedna ilo$¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikow, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadow;

odpady magazynowa¢ w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do
odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami, gospodarke odpadami prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa;

odpady niebezpieczne magazynowa¢ w zamykanych i odpowiednio oznakowanych
pojemnikach, zabezpieczonych przed dostgpem o0s6b postronnych i przekazywaé
uprawnionym firmom do utylizacji;

wodg pobieraé z sieci wodociggowej za zgodg gestora sieci;

na etapie eksploatacji scieki bytowe odprowadza¢ poprzez projektowane przytacze
kanalizacji na warunkach gestora sieci;

wody opadowe ze stacji odprowadzaé¢ do separatora zwigzkéw ropopochodnych, a
nast¢pnie do kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora sieci;

zaplecze budowy nalezy zabezpieczy¢ w przenosne toalety, systematycznie oprozniane
aby nie dopusci¢ do przepetienia

teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia, wyposazy¢ w Srodki
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku, ww.
substancji zanieczyszczenie niezwloczne usungé i przekazaé zuzyte srodki do
neutralizacji uprawnionym odbiorcom;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzialania
w celu usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania;

roboty budowlane zwigzane z realizacja inwestycji, a bedace Zroédlem emisji halasu

prowadzi¢ w godz. od 6.00 do 18.00.

Uzasadnienie

dniu 30 lipca 2025 r. do tutejszego organu wplynal wniosek Polskiego Koncernu

Naftowego ORLEN Spétki Akcyjnej z siedzibg w Plocku przy ul. Chemikéw 7 reprezentowanego
przez pelnomocnika — Jarostawa Szacilo, prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod firma
Pracownia Projektowania Budowlanego PROKON Jarostaw Szacilo, Bialystok, ul. Upalna 88 lok. 15
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwa:

»Przebudowa istniejacej stacji paliw PKN ORLEN S. A. — SP Nr 1090 w Szczytnie, ul. Pasymska 32,
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dziatka 203 obrgb ewidencyjny Szczytno 1”. Do wniosku dolgczono Karte Informacyjng
Przedsiewzigcia.

Zgodnie z art. 49 § 1 KPA w zwigzku z art. 74 ust. 3 oo$ zawiadomiono strony postepowania
0 wszczeciu postepowania poprzez publiczne obwieszezenie w dniu 12 sierpnia 2025 r.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na srodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczaja jg do grupy przedsigwzie¢ wymienionych § 3 ust. 1 pkt 34 lit. bi
pkt 35 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r, poz. 1839 z pézn. zm.) tj.
instalacje do dystrybucji produktéw naftowych oraz instalacje do podziemnego magazynowania
produktéw naftowych.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 211 4 i art. 78 00§ tutejszy organ pismami z dnia 12 sierpnia
2025 r. (znak: GPO.6220.5.2025) wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Olsztynie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie oraz Dyrektora
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrotece o wydanie opinii w
sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko w zwigzku z planowanym
przedsiewzigciem.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie w terminie okre§lonym w art. 64
ust. 4 0o$ nie wyrazil opinii w niniejszej sprawie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 00§ traktuje si¢ jako brak
zastrzezen. Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w
Ostrolece pismem znak: BI.ZZS.4901.375.2025.)T z dnia 22 sierpnia 2025 r. nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, po  przedluzeniu terminu wyrazenia opinii
(zawiadomienie z dnia 3 pazdziernika 2025 r. znak: WOOS.4220.474.2025.JC.2) ze wzgledu na
skomplikowany charakter sprawy, w dniu 17 pazdziernika 2025 r. pismem znak:
WO008.4220.474.2025.JC.2 wyrazit opinie o braku koniecznodci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Majac na uwadze opinie: Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie jak i Dyrektora Parstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Ostrolece organ rowniez poddat wnikliwej
analizie szczeg6lowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewzieé¢, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny jego oddzialywania na $rodowisko, uwzgledniajac wszystkie kryteria
okreslone w art. 63 ust.1 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie,udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

srodowisko.
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Teren, na ktérym bedzie realizowana wnioskowana inwestycja nie jest objety zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytno.

W ramach projektowanej Inwestycji planuje sie:
1.demontaz:

* zbiornika paliwowego podziemnego o pojemnosci 100,0 m?,

* 3 zbiomikéw paliwowych podziemnych o pojemnosci 20,0 m® kazdy,

* skrzynki zlewowej paliwa,

* instalacji paliwowych;

2. budowe:

» zbiornika paliwowego podziemnego o pojemnosci 80,0 m3,

* zbiornika paliwowego podziemnego o pojemnosci 70,0 m3,

* skrzynki zlewowej paliwa

* instalacji paliwowych;

3.wymiang:

* dystrybutoréw paliwowych,

* istniejacych nawierzchni utwardzonych szczelnych z kostki brukowej w strefie tankowania
samochodow 1 zlewu paliwa, na nawierzchnie szczelne zelbetonowe z odwodnieniem do
istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Lokalizacja wjazdu i wyjazdu z terenu stacji nie ulegnie zmianie, podobnie jak liczba
pojazdéw korzystajacych ze stacji. Teren nieruchomosci, na ktérym zlokalizowana jest stacja paliw
sgsiaduje z terenem Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych ,,.Lenpol” przy ul. Pasymskiej (od strony
zachodniej, potnocnej i wschodniej) oraz pasem drogowym drogi krajowej 53 Olsztyn — Szczytno —
Rozogi — Myszyniec — Ostroleka — ulicg Pasymska (od strony potudniowej). W odleglosci ok. 120 m,
przy ul. Pasymskiej 26 funkcjonuje stacja paliw ,,NASZA™ oraz obiekty handlowe (Biedronka,
JYSK). Najblizsza zabudowa mieszkaniowa (wielorodzinna) znajduje si¢ po drugiej stronie ulicy
Pasymskie;j.

Stacja paliw zabudowana jest budynkiem handlowym stacji, wiatg pod ktérg znajdujg sie
dystrybutory paliw, budynkiem magazynowym, ostong $mietnikowa, 4 zbiorniki paliwowe
podziemne o facznej pojemnosci 160 m’ (1 zbiornik dwukomorowy o poj. 100 m®, 1 zbiomik
dwukomorowy o pojemnosci 20m’ i 2 zbiorniki jednokomorowe o pojemnosci 20m?* kazdy), punkt
zlewu paliwa, 3 dystrybutory wielopaliwowe i 1 dystrybutor jednoproduktowy do tankowania
pojazdéw cigzarowych - sytuowane na wysepkach dystrybucyjnych pod wiatg oraz stanowisko

pompowania kot
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Powierzchnia terenu dziatki, na ktorej realizowana bedzie inwestycja wynosi 1235,0 m?, a
powierzchnia jej poszczegdlnych elementéw zabudowy wynosi odpowiednio:
* budynek handlowy: 205,0 m%
* budynek magazynowy: 39,6m’,
* oslona $mietnikowa: 33,4 m?,
* nawierzchnie jezdne: 501,5 m?, w tym nawierzchnie szczelne: 175,0 m?,
» chodniki i dojscia z kostki betonowej: 81,4 m?,
» trawniki i zielence: 374,1 m?

Zbiorniki paliwowe oraz dystrybutory zostana zdemontowane, a plyta szczelna pod wiats
przy dystrybutorach i przy zlewie paliwa rozebrana. W stanie niezmienionym pozostanie wiata,
pawilon handlowy, ostona $mietnikowa oraz budynek magazynowy.

Stacja paliw jest podlaczona do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na stacji
paliw, na kanalizacji deszczowej jest zainstalowany separator koalescencyjny zintegrowany z
odszlamiaczem oczyszczajgcym wody opadowe i roztopowe. Budynek handlowy jest podigczony do
kanalizacji sanitarnej, posiada przylacze wody, przylacze energetyczne kablowe podziemne oraz
telefoniczne kablowe podziemne.

Stacja paliw wyposazona jest w instalacje kanalizacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace
przed przenikaniem produktéw naftowych do gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych;
urzadzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktéw naftowych; urzadzenia
do sygnalizacji wycieku produktéw naftowych do gruntu, wéd powierzchniowych i gruntowych;
urzadzenia zabezpieczajace przed emisja par produktéw naftowych I klasy do powierza
atmosferycznego w procesach zasilania zbiornikéw magazynowych stacji paliw; urzgdzenia stuzace
do odzyskiwania par produktéw naftowych I klasy ulatniajgcych sie podczas ich wydawania do
zbiornika pojazdu i przekazujgce te pary do zbiornika magazynowego tych produktow lub do
odmierzacza paliw ptynnych.

W wyniku inwestycji zmianie ulegnie lokalizacja studzienki zlewowej paliw, ktéra z
kré¢écami na 4 rodzaje paliw bedzie usytuowana w wysepce dystrybucyjnej. Spust paliw odbywa si¢
grawitacyjnie, w hermetyzacji, ktérej gwarantowany poziom wynosi ok. 98%. Proces napelniania
zbiomikow jest zabezpieczony zaworem przepelnieniowym, zabezpieczajacym przed ryzykiem
rozlania paliw.

Zdemontowane zbiorniki do magazynowania paliw zastgpione beda dwoma nowymi
zbiornikami podziemnymi, stalowymi, dwuplaszczyznowymi, o pojemnosci 70 m’ -
jednokomorowy i 80 m’ — trzykomorowy zlokalizowanymi w miejscu zbiornikéw wydolowanych.

Szczelnos$¢ zbiornikéw kontrolowana bedzie w sposéb ciagly, z zastosowaniem tzw. suchej metody
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sygnalizacji przecickéw do przestrzeni miedzy plaszczowej. Kroééce odpowietrzajgce
odprowadzajace opary z komoér benzyn i oleju napedowego (2 szt.) beda zakoficzone zaworem
oddechowym, umieszczone przy punkcie zlewowym i wyprowadzone 4,0 m ponad teren. Kroéce
oddechowe wyposazone beda w zawory oddechowe podci$nieniowo - nadci$nieniowe z nastawa
nadci$nienia i1 podci$nienia w zaworach, umozliwiajacg prawidlowa prace instalacji podczas
roziadunku — dystrybucji paliw i ograniczenie czasu emisji oraz ograniczenie emisji tzw. ,,malego
oddechu” wskutek zmian temperatur. W warunkach prawidlowej eksploatacji gwarantuje to
skuteczno$¢ ograniczenia emisji weglowodor6w na $rednim poziomie 99,3%.

Zdemontowane dystrybutory zostang zastapione 3 dystrybutorami wieloproduktowymi MPD
8 — wezowe i 1 dystrybutor wysokowydajny TIR do dystrybucji oleju napedowego. Tankowanie
benzyn do baku pojazdu odbywa si¢ w warunkach hermetyzacji, ze wzgledu na jednoczesny odbior
opar6w z baku pojazdu wskutek ich wypychania przez paliwo oraz ich odprowadzenie do jednej z
komor zbiornika magazynowego z benzyna. Kazdy pistolet do nalewu benzyny jest wyposazony w
system odsysania oparéw benzyn. Gwarantowany poziom hermetyzacji ok. 95%.

Zaplecze budowy (park maszynowy, skladowanie materialéw do budowy) zostanie urzadzone
w czesci wschodniej i zachodniej nieruchomodci, na dojezdzie i wjezdzie - terenie odpowiednio
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu i wod oraz dostgpem 0s6b trzecich. Plac budowy
bedzie wyposazony w pojemniki, kontenery i kosze do gromadzenia odpadéw oraz sorbenty, maty
lub biopreparaty neutralizujace ewentualne rozlewy paliw. Miejsca postoju sprzetu uzywanego do
realizacji przedsigwziecia, ktory bedzie stacjonowany na zapleczu budowy bedg zabezpieczone
przed mozliwoscig przedostania si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod. Materialy i surowce
bedg skladowane w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ ich do wdd gruntowych lub
spowodowania zanieczyszczenia przyleglego terenu. W przypadku zanieczyszczenia gleby lub
gruntu firma realizujgca przedmiotowe przedsigwzigcie zobowigzana jest do rekultywacji
zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowigzujacych standardéw jakosci gleby i
gruntu.

Wystepujgca podczas prac budowlanych emisja pyltu oraz zanieczyszczefi komunikacyjnych
ze spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych bedzie niwelowana poprzez zraszanie terenu
budowy, w szczegblnosci w okresie diugotrwalej suszy oraz poprzez zabezpieczanie pylistych
materialow budowlanych przed rozwiewaniem.

Emisja halasu do Srodowiska powodowana podczas pracy maszyn wykorzystywanych do
prac rozbidérkowych tj. mloty wyburzeniowe, koparka, tadowarka, samochody ciezarowe, dzwig
bedzie krétkotrwata ze wzgledu na maly zakres prac tego rodzaju oraz nieucigzliwa z uwagi na

wystgpowanie tego typu prac jedynie w ciagu dnia w godzinach od 6.00 do 18.00.
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Podczas prac budowlanych przedmiotowego przedsigwzigcia wykonywane bedg wykopy w
zwigzku z wydotowaniem starych zbiornikéw paliwowych oraz zadotowaniem nowych zbiornikéw
podziemnych wraz z ulozeniem odcinkéw instalacji paliwowej tgczacej projektowane zbiorniki z
dystrybutorami paliw oraz wykonaniem punktu zlewnego i plyty szczelnej. Przed posadowieniem
zbiornika, w przypadku wystgpienia wody w wykopie, zostanie ona wypompowana do kanalizacji
deszczowej. W przypadku wody zanieczyszczonej ziemia zostanie ona podczyszczona w separatorze
koalescencyjnym. Wszelkie prace zwigzane z wykopami beda prowadzone pod $cistym nadzorem
specjalistycznych stuzb PKN ORLEN zajmujgcych si¢ monitorowaniem zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo-wodnego na przebudowywanych stacjach paliw.

Prace budowlane beda prowadzone w sposéb minimalizujacy ilo$¢ powstajacych odpadéw.
Zdejmowane warstwy ziemi beda zdejmowane i skladowane oddzielnie, a nastepnie warstwa
humusu wykorzystywana bedzie przy zagospodarowaniu terenu po zakonczeniu robot, nadmiar mas
ziemnych niezanieczyszczonych, moze zosta¢ wykorzystany do niwelacji terenu lub przekazany do
wykorzystania poza instalacjami przez upowaznionego odbiorce odpadow. Wytwarzane odpady beda
segregowane i gromadzone czasowo w przeznaczonych do tego celu miejscach i pojemnikach oraz
sukcesywnie przekazywane firmom posiadajagcym niezbedne zezwolenia (zbieranie, przetwarzanie,
transport). Odpady na placu budowy beda gromadzone selektywnie w kontenerach (poza gruntem z
wykopdw, ktéry mozna czasowo gromadzi¢ w pryzmach). Wykonawca robdt jest zobowiazany do
prowadzenia ewidencji ilodci i jakosci wytwarzanych odpadéw. Odpady niebezpieczne bedg
segregowane w specjalnie oznaczonych pojemnikach i magazynowane w specjalnie wydzielonym
do tego celu pomieszczeniu oraz odbierane przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia.

Odpady o kodach:

* [13 05 02] — szlamy z odwadniania olejow w separatorach, bedg powstawaly okresowo
podczas czyszczenia separatora koalescencyjnego zintegrowanego z odszlamiaczem.
Czyszczenie separatora bedzie odbywacé sie przez specjalistyczna firme $wiadczacg ustugi w
tym zakresie, ktora jednoczesnie bedzie wytwodrca odpadéw. Na terenie stacji nie bedzie
mialo miejsca magazynowanie tego odpadu.

* [15 01 10] — opakowania zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone beda magazynowane w pojemniku ustawionym w pomieszczeniu
gospodarczym pawilonu stacji paliw, zabezpieczonym przed osobami postronnymi. Odpady
beds przekazywane firmie posiadajacej stosowne zezwolenie na transport, unieszkodliwianie
lub odzysk.

* [15 02 02] - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi beda magazynowane w pojemniku
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ustawionym w pomieszczeniu gospodarczym pawilonu stacji paliw, zabezpieczonym przed

osobami postronnymi. Odpady beda przekazywane firmie posiadajgcej stosowne zezwolenie

na transport, unieszkodliwienie lub odzysk.

* [16 02 13] — zuzyte urzadzenia (np. Swietlowki zawierajace rte¢) bedg zwrécone do punktu
zbierania zuzytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego, lub oddane do sklepu przy
zakupie nowych tego typu produktéw. Zuzyte urzadzenia b¢dg magazynowane w szczelnym
pojemniku, ustawionym w pomieszczeniu gospodarczym pawilonu stacji paliw,
zabezpieczonym przez osobami postronnymi.

* [16 07 08] — szlamy ze zbiornikéw stuzacych do magazynowania paliw, bedg powstawaly
okresowo podczas czyszczenia zbiornikow przez specjalistyczng firme, swiadczaca ustuge w
tym zakresie, ktdra jednoczesnie bedzie odbiorca odpadéw. Firma s$wiadczaca ustuge
czyszczenia winna posiada¢ stosowne zezwolenia. Na terenie stacji nie bgdzie miato miejsce
magazynowanie tego odpadu. Odpady beda bezposrednio wywozone do dalszego
unieszkodliwiania.

Stacja Paliw nie bedzie wytwarzaé sciekéw przemystowych.

Planowane zbiorniki podziemne na paliwa beda dwuplaszczyznowe i wyposazone w ciagly
monitoring szczelnosci. Opréznianie cystern/ napelnianie zbiornikéw, magazynowanie i dystrybucja
benzyn odbywa¢ si¢ bedzie w pelnej hermetyzacji: instalacja spustu benzyn bedzie przystosowana
do hermetycznego rozladunku z autocystern do zbiornika magazynowego tzw. zasada ,,wahadla
gazowego”. Dystrybutory MPD dla benzyn beda wyposazone w tzw. system odsysania oparéw
benzyn — VRS. W rejonie przyjmowania i dystrybucji paliw bedzie wykonana szczelna plyta
tankowania wraz z odwodnieniem linowym zabezpieczajac S$rodowisko gruntowe oraz wody
gruntowe przed zanieczyszczeniami. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni gdzie wystepuje
obrdét paliw beda podczyszczane w istniejacym separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z
odszlamiaczem i odprowadzone do wewngtrznej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej. Scieki bytowe beda odprowadzane do kanalizacji sanitarne;.

Stacja paliw ORLEN w Szczytnie powoduje emisje substancji do powietrza w wyniku
obrotu paliwami oraz spalania paliw ptynnych w silnikach pojazdéw korzystajacych ze stacji oraz
cystern dowozacych paliwo. Przedstawione w karcie informacyjnej przedsiewziecia obliczenia
rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu wykazaly, ze najwicksze zmiany jakosci powietrza
wywolujg weglowodory alifatyczne i aromatyczne, toluen i benzen. Emitowane substancje nie
powoduja przekroczen stezen w powietrzu. Oddziatywanie przedsiewzigcia nie wykracza poza

granice terenu Inwestora.
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Stacja paliw bedzie pracowaé cala dobe, a Zrédlami hatasu beds: dystrybutory, kompresor,
odkurzacz oraz urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, pojazdy tankujace i autocysterna oraz
ruch samochodéw. Obiekty zabudowy stacji paliw tj. pawilon, zadaszenie nad dystrybutorami
stanowig barier¢ dla rozprzestrzeniania si¢ hatasu. Po przebudowie stacji nie dojda nowe Zrddia
halasu. Oszacowane poziomy dzwigku na najblizszych terenach chronionych akustycznie (tereny
zabudowy wielorodzinnej i tereny rekreacyjno — wypoczynkowe) bedg nizsze od wartosci poziomu
dopuszczalnego dla tych terenéw zaréwno w porze dnia jak i w nocy. Stan akustyczny srodowiska w
rejonie lokalizacji przedsigwzigcia ksztaltowany jest przez duze natezenie ruchu krajowego,
regionalnego i lokalnego pojazdéw poruszajacych si¢ po drodze krajowej nr 53. Z uwagi na fakt
usytuowania stacji paliw bezposrednio przy drodze, zjazd pojazdéw samochodowych na teren stacji
nie wplynie na wzrost nat¢zenia halasu w poréwnaniu do aktualnego poziomu oraz nie bedzie
oddzialywa¢ ponadnormatywnie na obszary wrazliwe akustycznie — tereny mieszkaniowe i
rekreacyjno — wypoczynkowe. Podczas budowy wykonywane prace zwigzane z wystepowaniem
lokalnych ucigzliwosci beda pochodzily od pracy sprzetu budowlano — montazowego podczas prac
przygotowawczych terenu oraz od $rodkéw transportu dowozacego niezbedne urzadzenia i materiaty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju =z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujagcych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz.138), o zaliczeniu do ww. obiektow decyduje wielkosé
sktadowania — w przypadku produktéw destylacji ropy naftowej jest to ilo$¢ przekraczajaca 2 500
ton. Przedmiotowa stacji paliw plynnych nie zalicza si¢ do zakladu stwarzajgcego zagrozenie
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, gdyz na jej terenie bedzie magazynowane jednoczesénie
maksymalnie do 120 ton produktéw ropopochodnych. Potencjalne zagrozenie wystapienia sytuacji
awaryjnej wigze si¢ gldwnie z wlasciwosciami palnymi wybuchowymi benzyn, oleju napedowego i
gazu plynnego oraz w wyniku przedostania si¢ do gruntu i wody, powodujgc powazne zmiany we
wiasciwosciach fizycznych, biologicznych i chemicznych §rodowiska wodno — gruntowego.

W celu ograniczenia potencjalnych Zrédel powstawania pozaréw na terenie stacji Inwestor
wprowadzit szereg zabezpieczen przeciwpozarowych i przeciwwybuchowych:

* sprzet przeciwpozarowy, w tym gasnice przewozne oraz gasnice przenosne proszkowe po 6
kg kazda, koce gasnicze i koc przy stanowisku wydawania gazu ptynnego,

* wyposazenie przewodu oddechowego zbiornika magazynowego paliw plynnych w
urzadzeniach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ ognia do strefy gazowej zbiornika,

* uziemienie obudéw odmierzaczy paliw pltynnych,
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* na terenie stacji, w widocznych miejscach zostang wywieszone zakazy uzywania otwartego
ognia, palenia tytoniu oraz stosowania innych czynnikéw mogacych zainicjowaé zapton.

W celu ochrony srodowiska przed rozlaniem substancji niebezpiecznych na stacji paliw sg
zastosowane i wdrozone nastepujgce rozwigzania:

* montaz nowoczesnych dystrybutoréw,

¢ zabezpieczenic @~ wysepek  dystrybutoréw nieprzepuszczalnymi  powlokami
uniemozliwiajagcymi przedostanie si¢ rozlanego paliwa do gruntu,

* wykonanic wysepek 1 nawierzchni pojazdéw z materialow niepalnych, szczelnych,
zmywalnych, ze spadkami w kierunku kratek $ciekowych,

* wyposazenie stanowisk tankowania (wysepki z dystrybutorami) w zestaw sorbentéw do
likwidacji drobnych wyciekow,

* wyposazenie zbiornikéw paliw plynnych w system automatyki i opomiarowania paliw, w
celu cigglej kontroli szczelnosci zbiornika oraz sygnalizacji wystapienia nieprawidtowosci

» zabezpieczenie zbiornikéw do magazynowania paliw przed korozjag wewnetrzng i
zewnetrzng,

* zastosowanie czujnikéw do wyeliminowania mozliwosci przepetniania zbiornik6w,

¢ zastosowanie zbiornikéw odcinajacych automatyczne doplywy paliwa z rozladowanej
autocysterny,

* rury instalacji paliwowej beda wykonane z tworzyw sztucznych niekorodujgcych i do
minimum ograniczajagcych koniecznosé stosowania zlaczy — eliminacja mozliwosci
wystgpienia przecieku,

* zastosowanie separatora substancji ropopochodnych.

W zwigzku z mozliwoscia awaryjnych rozlewéw benzyn lub olejow stacja wyposazona zostanie w
materiaty irekawy sorbentowe, umozliwiajace natychmiastowe zlikwidowanie wyciekow.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zgodne z I aktualizacjg Planu gospodarowania wodami na
obszarze Wisty wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r., w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. , poz. 300),
znajduje si¢ w zlewni Jednolitej Czesci wod Powierzchniowych (JCWP): o nazwie: ,,Sawica” kod:
PLRW2000182654299 oraz w zlewni jednolite] Czesci Wod Powierzchniowych Jeziornych (JCWP
LW) o nazwie: ,,Dlugie” kod: PLLW30312.

JCWP RW ,,Sawica” kod: PLRW2000182654299, jest monitorowang cz¢scig wod, jej status
okreslono jako naturalna cze$¢ wod, brak danych na temat stanu ogélnego, a z oceny stanu wynika,
iz jest ona niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu srodowiskowego. Cata zlewnia JCWP stanowi

obszar wrazliwy na eutrofizacje wywolana zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrddel
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komunalnych rozumiana jako wzbogacenie wod biogenami, a w szczegdlnosci zwigzkami azotu lub
fosforu powodujacymi przyspieszony wzrost glonéw oraz wyzszych form Zycia roslinnego, w
wyniku ktérego nastepujg nieporzadane zaktocenia biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym
oraz pogorszenie jakosci tych wod. Celem srodowiskowym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie
droznosci cieku wedlug wymagan gatunkoéw chronionych oraz dobry stan chemiczny. JCWP nie
cechuje sie naturalng podatnoscia na presje wskutek niekorzystnych wartosci potencjatu sorpcyjnego.
Dla danej JCWP nie zostalo ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 4, ust. 5 i ust 7 Ramowej
Dyrektywy Wodne;j.

JCWP LW ,,Diugie” kod: PLLW30312 jest monitorowana czesciag wod, jej status okreslono
jako naturalng cze$¢é wéd, stan og6lny oceniony zostal jako zlty, a z oceny stanu wynika, iz jest ona
zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego. Cala zlewnia JCWP stanowi obszar
wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédel komunalnych
rozumiana jako wzbogacenie wod biogenami, w szczegdlnosci zwigzkami azotu i fosforu,
powodujacymi przy$pieszony wzrost glonéw oraz wyzszych form Zycia roslinnego, w wyniku czego
nastepuja zaklocenia biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci
niepozadane tych wod. Celem $rodowiskowym jest dobry stan ekologiczny oraz stan chemiczny.
JCWP nie cechuje sie naturalng podatnoscia na presje wskutek niekorzystnych wartosci potencjatu
sorpcyjnego. Dla danej JCWP nie zostalo ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 4, ust. 5 i ust 7
Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

Na podstawie art. 56 ustawy Prawo wodne celem $rodowiskowym dla jednolitych czgsci wod
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa
ich stanu ekologicznego, tak aby osiagnaé¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i
stanu chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest zgodnie z Planem w obszarze Jednolitej Czgsci
Wod Podziemnych (JCWPA) o kodzie PLGW200050. Wedlug planu dla JCWPd PLG200050 stan
chemiczny i stan ilo$ciowy jest dobry, a ryzyko nieosiagnigcia celu Srodowiskowego jest
niezagrozone.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uj¢¢ wod oraz poza obszarami
przylegajacymi do jezior. Inwestycja potozona jest w odleglosci ok. 275 m na zachéd od ujecia
wody OSM w Szczytnie, ok. 1,75 km na poludniowy wschdd od ujecia wody podziemnej przy
ul. Polskiej i ok. 2,0 km od ujecia w Lipowej Gorze Wschod.
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Przedmiotowe przedsiewzigcie polozone jest w obrgbie gléwnego zbiornika waéd
podziemnych (GZWP) udokumentowanego Olsztyn Gltéwny (nr 213) oraz nieudokumentowanego
Subniecka warszawska (nr 215).

Teren planowanego zamierzenia nie znajduje si¢ na obszarach podlegajacych ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 poz. 1336 ze zm.).

Po przeanalizowaniu zalaczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia,
uwzgledniajagc planowane rozwigzania chronigce $rodowisko, nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na stan jednolitych czesci wéd oraz na realizacje
celéw Srodowiskowych, okreslonych dla nich w II aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami na
obszarze dorzecza Wisty wprowadzonej Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada
2022 r. w sprawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r. poz.
300).

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objetych ochrong w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym obszaréw Natura 2000.
Najblize] polozone obszary Natura 2000 to: Puszcza Napiwodzko - Ramudzka PLB280007 w
odleglosci ok. 1,7 km na zachéd oraz Ostoja Napiwodzko - Ramudzka PLH280052 w odlegtosci
ok. 4,09 km na zachdd od planowanej inwestycji. W zwiazku z czym planowane przedsiewziecie nie
wplynie negatywnie na powyzsze obszary, nie doprowadzi do uszczuplenia siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunkow stanowigcych przedmioty ochrony obszaru Natura 2000. Przedsiewzi¢cie nie
jest zlokalizowane réwniez w obszarze przebiegu korytarzy ekologicznych istotnych dla populacji
duzych ssakow lesnych oraz spdjnosci siedlisk lesnych i wodno — blotnych w skali krajowej i
kontynentalnej. Wycinka nie wigze si¢ z wycinkg drzew.

Przedmiotowe przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na:

* obszarach wodno — blotnych lub o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedlisk
tegowych,

* obszarach ujsc rzek, wybrzezy i $Srodowiska morskiego,

* obszarach gérskich lub lesnych,

* w strefach ochronnych uje¢ waod,

* obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rédladowych,

* obszarach przylegajacych do jezior,

* obszarach na ktérych standardy ochrony s$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

* uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowe;j,

e obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne,
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* obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Ze wzgledu na lokalizacje oraz charakter przedmiotowego przedsigwziecia, wystgpienie
katastrofy naturalnej jest ograniczone. Inwestycja nie bedzie realizowana w obszarze wystepowania
wstrzasow sejsmicznych czy obszaréw zagrozonych osuwiskami.

Planowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wplywu na klimat i zmiany klimatu.

Przedsigwzigcie nie bedzie zwigzane z bezposrednia emisjg gazéw cieplarnianych do
atmosfery. Nie przewiduje si¢ na etapie przygotowania i funkcjonowania punktu emisji tych gazéw
na poziomie zagrazajacym stanowi sanitarnemu powietrza i zubaZajgcemu warstwe 0zonowa.

Inwestycja nie wplynie na zmiang lokalnych warunkéw klimatycznych, ktérych przyczynami
bylyby istotne zmiany charakteru powierzchni czynnej, w wyniku zabudowy duzych powierzchni
terenu. Inwestycja bedzie zrealizowana w obrebie terenu wczesniej przeksztalconego. Nie bedzie
wigzala si¢ z usuwaniem/przeksztalcaniem siedlisk zapewniajacych oddzielenie i wychwycenie
dwutlenku wegla z bardziej zlozonych chemicznie substancji w celu ograniczenia jego emisji do
atmosfery (np. mokradel, powierzchni lesnych).

Z uwagi na rodzaj i skale przedsigwzigcia, oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny (bez
ryzyka transgranicznych oddziatywan) i nie spowoduja istotnych zmian w srodowisku, jak réwniez
nie powinny wplyna¢ negatywnie na istniejace walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres
oddzialywan planowanej inwestycji oraz istniejacy sposob zagospodarowania teren6w sgsiednich nie
przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania negatywnych oddzialywan. Potencjalne zagrozenie
skumulowania oddzialywania zwigzanego z emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych w
powigzaniu z droga krajowa nr 53 zostalo poddane analizie, ktorej wyniki sg dalekie od progéw
dopuszczalnych. Ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej jest zerowe.

Wariant proponowany przez Wnioskodawce jest wariantem najbardziej optymalnym.
Przedstawione rozwigzania techniczne i technologiczne, zapewniaja, ze oddziatywanie planowanego
przedsigwzigcia bedzie miato charakter lokalny i nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska.

Zgodnie z art. 84 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ustawy oo$ organ okreslil
dodatkowe warunki i wymagania dla planowanego przedsiewzigcia jak w sentencji decyzji.

W trakcie postgpowania nie wptynety zadne wnioski, uwagi i stanowiska stron.

Na podstawie karty informacyjnej zalaczonej do wniosku oraz analizy szczegolowych
uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oo$ organ uznal, ze przedsiewziecie pn.
,.Przebudowa istniejgcej stacji paliw PKN ORLEN S. A. — SP Nr 1090 w Szczytnie, ul. Pasymska 32,
dziatka 203 obreb ewidencyjny Szczytno 17 nie bedzie negatywnie wplywaé na $rodowisko, zdrowie
ludzi oraz klimat, w zwigzku z czym odstgpienie od przeprowadzenia oceny oddzialywania na

srodowisko uznano za zasadne.
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Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od uzyskania wymaganych odrebnymi przepisami
decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Charakterystyke planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy oo$§ zawiera
Zatgcznik do niniejszej decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta Szczytno w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( Dz. U. z 2023, poz. 775 ) przed uplywem terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydal decyzje. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne

cofnigcie o§wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Zatacznik:
ISTRZA

1. Charakterystyka przedsiewziecia. Z up. ﬁ F

Otrzymuja:
1. Inwestor przez Pelnomocnika: Jarostaw Szacito, Pracownia Projektowania Budowlanego PROKON , Biatystok,
ul. Upalna 88 lok. 15
2. Pozostale strony postepowania — obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oo$ art. 49 kKKPA

3. ala

Do wiadomosci:
1. Pafistwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczytnie, ul. M. Curie-Sklodowskiej 8, 12-100 Szczytno
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Ostrolece, ul. Poznanska 19, 07-409
Ostroteka

14z 14



Zakacznik do decyzji

Burmistrza Miasta Szczytno

O srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: GPO.6220.5.2025

z dnia 27 listopada 2025 1.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
dla przedsiewziecia pn.
»Przebudowa istniejacej stacji paliw PKN ORLEN S. A. SP Nr 1090
w Szczytnie, ul. Pasymska 32, dzialka 203 obreb ewidencyjny Szczytno 1”

W ramach projektowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa istniejacej stacji paliw PKN ORLEN S. A.

SP Nr 1090 w Szczytnie, ul. Pasymska 32, dziatka 203 obr¢b ewidencyjny Szczytno 17 planuje sie:
1.demontaz:

» zbiornika paliwowego podziemnego o pojemnosci 100,0 m?,

* 3 zbiornikow paliwowych podziemnych o pojemnosci 20,0 m® kazdy,

» skrzynki zlewowej paliwa,

* instalacji paliwowych;

2. budowe:

 zbiornika paliwowego podziemnego o pojemnosci 80,0 m3,

* zbiornika paliwowego podziemnego o pojemnosci 70,0 m3,

* skrzynki zlewowej paliwa

* instalacji paliwowych;

3.wymiang:

* dystrybutoréw paliwowych,

* istniejacych nawierzchni utwardzonych szczelnych z kostki brukowej w strefie tankowania
samochodéw i zlewu paliwa, na nawierzchnie szczelne zelbetonowe z odwodnieniem do istniejace;
instalacji kanalizacji deszczowej.

Powierzchnia terenu dzialki nr 203 obrgb ewidencyjny miasta Szczytno, na ktérej realizowana bedzie
inwestycja wynosi 1235,0 m”. Lokalizacja wjazdu i wyjazdy z terenu stacji nie ulegnie zmianie. Zbiorniki
paliwowe oraz dystrybutory zostana zdemontowane, a plyta szczelna pod wiata przy dystrybutorach i przy
zlewie paliwa rozebrana. W stanie niezmienionym pozostanie wiata, pawilon handlowy, ostona $mietnikowa
oraz budynek magazynowy. W wyniku inwestycji zmianie ulegnie lokalizacja studzienki zlewowej paliw, ktéra
z kroécami na 4 rodzaje paliw bedzie usytuowana w wysepce dystrybucyjnej. Zdemontowane zbiorniki do
magazynowania paliw zastgpione beda dwoma nowymi zbiornikami podziemnymi, stalowymi,
dwuplaszczyznowymi zlokalizowanymi w miejscu zbiornikéw wydotowanych. Zdemontowane dystrybutory
zostang zastapione trzema dystrybutorami wieloproduktowymi.

Zaplecze budowy (park maszynowy, sktadowanie materialéow do budowy) zostanie urzadzone w czesci
wschodniej i zachodniej nieruchomosci.

Podczas prac budowlanych przedmiotowego przedsiewzigcia wykonywane beda wykopy w zwiazku z
wydolowaniem starych zbiormikéw paliwowych oraz zadolowaniem nowych zbiornikéw podziemnych wraz z
utozeniem odcinkéw instalacji paliwowej taczacej projektowane zbiomiki z dystrybutorami paliw oraz
wykonaniem punktu zlewnego i plyty szczelnej. ,
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